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	Директору

ООО МНПП «АНТРАКС»

Кучерявенкову А.А.

тел.: 8 (495) 99 11 230

тел.: 8 (499) 68 10 109
e-mail: sales@antraks.ru
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Просим выслать коммерческое предложение на поставку датчика обледенения ДО производства ООО МНПП «АНТРАКС» в количестве          шт./компл, удовлетворяющих следующим требованиям:
	
	Характеристики энергообъекта

	1.
	Место установки датчика (организация, энергетический объект установки и т.д.):



	
	Характеристики линии электропередач

	2.
	Класс напряжения линии, на которой установлен прибор, кВ
	

	3.
	Тип провода
	

	
	Требования к типам регистрируемых событий

	4.
	Регистрация наличия обледенения
	

	5.
	Измерение толщины стенки гололеда
	

	6.
	Регистрация вибрации/пляски/качания проводов
	

	
	Требования к способу контроля срабатывания и передачи данных

	7.
	Наличие системы оплавки гололеда у Пользователя (да/нет)
	

	8.
	Наличие GSM-канала передачи данных (да/нет)
	

	8.1
	Качество покрытия GSM/GPRS-сети в зоне предполагаемой установки прибора 

	
	       устойчивая связь                                      возможная связь                                     отсутствие связи

	8.2
	Предполагаемый оператор связи и настройки доступа GPRS (APN, login, pass)



	8.3
	Сервер сбора данных

	
	

	
	       аренда сервера ООО МНПП «АНТРАКС»
	        приобретение аппаратно-программного комплекса      «КОМОРСАН»*

	8.4
	Необходимость интеграции в SCADA-систему (да/нет), указать протоколы
	

	
	Прочие

	9.
	Измерение температуры провода –  реализовать добавление функционала в прибор (да/нет)
	

	10.
	Измерение температуры окружающей среды – реализовать добавление функционала в прибор (да/нет)
	

	11.
	Количество датчиков, подключаемых к одному БСПИ 
(расстояние между датчиком и БСПИ не более 50 м)                          1         2

	12.
	Способ доставки:        самовывоз
                                      транспортная компания.
	

	13.
	Дополнительная информация


	14.
	Откуда Вы узнали о нашей продукции?

         По поиску в Интернете         Из печатных изданий         Из других источников         Продолжение сотрудничества


* - программно-аппаратный комплекс мониторинга распределительных сетей электропередачи «КОМОРСАН» приобретается отдельно.

