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Ю. В. Бочаров: 

«ЛЮБАЯ ВОЗДУШНАЯ 
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
6–35 КВ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОСНАЩЕНА ПРИБОРАМИ 
ИКЗ»

с 2014 года ооо «стример Мск.» является эксклюзивным 
дистрибьютором МНПП «Антракс» по такой продукции, 
как индикаторы короткого замыкания (ИКЗ). ИКЗ позво-
ляют сократить время поиска повреждения и ликвидации 
неисправностей на линии за счет секционирования сети 
и, как следствие, меньшей протяженности участка для об-
хода. В результате значительно снижаются потери энер-
гокомпании, связанные с недоотпуском электроэнергии 
и штрафами со стороны потребителей.

Управляющий бизнес-направлением «Дистрибуция» 
ооо «стример Мск.» Юрий Валентинович бочаров рас-
сказывает нам об этой продукции.

— Юрий Валентинович, каким образом компания «Стри-
мер Мск.» связана с индикаторами короткого замыкания, 
ведь до сих пор она была известна как поставщик обору-
дования для молниезащиты воздушных линий электро-
передачи?

— Да, действительно, вот уже более семи лет мы явля-
емся генеральным дистрибьютором оАо «НПо "стри-
мер"» и выполняем задачи по продвижению разработок 

питерских ученых в области защиты ВЛ от грозовых 
и индуктированных перенапряжений, и главный прио-
ритет в нашей работе — обеспечить надежную, долгос-
рочную, не требующую обслуживания защиту ВЛ каче-
ственным оборудованием российского производства 
за разумные деньги. Но бывают случаи, когда одними 
разрядниками не обойтись. Я говорю об однофазных 
замыканиях на землю, вызванных механическими по-
вреждениями, такими, как, например, падение дерева 
на ВЛ и т. д. В связи с этим мы решили расширить поле 
нашей деятельности, и с 2014 г. ооо «стример Мск.» 
является генеральным дистрибьютором ооо МНПП 
«Антракс» — разработчика и производителя устройств 
контроля работы и обнаружения аварийных ситуаций 
в распределительных сетях. За нашей компанией за-
креплено право эксклюзивного распространения дан-
ной продукции на территории Российской Федерации 
и стран сНГ на 2015–2016 годы.

— Почему Вы выбрали именно этого производителя, ведь 
есть и другие?

— Интересный вопрос, но над ним мы долго не раздумы-
вали. Да, сегодня на рынке РФ есть ряд решений, пред-
назначенных для обнаружения коротких замыканий в се-
тях, но это либо зарубежные разработки, представляемые 
на рынке РФ дистрибьюторами иностранных компаний, 
абсолютно не предназначенные для специфики наших 
сетей, либо их копии, замаскированные под российскими 
брендами.

Зарубежных производителей мы отмели сразу, ввиду 
того, что их устройства обнаружения аварийных ситуаций 
на ВЛ подходят только для Европы и других зарубежных 
стран, где подавляющее большинство сетей имеют глухо-
заземленную нейтраль и, как следствие, достаточно вы-
сокие значения токов однофазных замыканий на землю, 
таким образом, импортные устройства обладают доста-
точно высоким порогом срабатывания по токам коротко-
го замыкания, что не позволяет с необходимой точно-
стью определять оЗЗ в российских сетях, а чаще всего 
не позволяет определять их вовсе.
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В свою очередь, индикаторы ИКЗ были разработаны ком-
панией «Антракс» с учетом специфики именно российских 
распределительных сетей. Воздушные линии в России 
классов напряжений 6-10-15-20-35 кВ имеют изолиро-
ванную нейтраль и, как следствие, существенно более 
низкие значения токов однофазных замыканий на зем-
лю, чем в сетях с глухозаземленной нейтралью, распро-
страненных в европейских странах. Вместе с тем именно 
однофазные замыкания на землю (оЗЗ) доставляют наи-
большие проблемы эксплуатирующим воздушные линии 
организациям в силу большой частоты возникновения 
и повышенной сложности обнаружения подобных ава-
рийных ситуаций.

— Но насколько нам известно, во многих российских рас-
предсетях установлены импортные устройства обнару-
жения аварийных ситуаций, и почему в России не строят 
сети с заземленной нейтралью?

— Да, действительно, импортные устройства ставят, 
но в обычном режиме работы они не способны опреде-
лять однофазные замыкания на землю, и для компенса-
ции их недостатков рядом компаний предлагаются меры, 
направленные на увеличение тока замыкания при оЗЗ 
в сети. Для этого, как правило, предлагается установка 
на питающей ВЛ подстанции устройства, шунтирующе-
го (замыкающего на землю) фазу, на которой произошло 
оЗЗ для того, чтобы «модифицировать» линию на евро-
пейский манер. Тем самым создаются условия для сущест-
венного возрастания тока замыкания и устойчивого сра-
батывания устройств индикации.

Данная схема обладает рядом недостатков:

  необходимы свободные высоковольтные ячейки 
на подстанции для установки устройств шунтирования 
на каждую фазу ВЛ; как правило, при строительстве Пс 
закладываются резервные ячейки, но на практике, чаще 
всего, они уже заняты другим оборудованием;

  цена устройства шунтирования достаточно велика;

  нарушается сам принцип построения ВЛ, ради которо-
го нейтраль линии делается изолированной.

А сети с заземленной нейтрайлью у нас не строят по од-
ной простой причине: одним из самых серьезных тре-
бований к данным сетям является наличие просек 
по их всей длине, и эти просеки постоянно должны 

поддерживаться в надлежащем состоянии. Есть мнение, 
что в Европе за этим следят, а в России, к сожалению, рас-
чистке просек вдоль ВЛ уделяется не так много внимания, 
что чревато аварийными ситуациями. особенно это акту-
ально для ВЛ 6–10 кВ, так как в данном случае опоры го-
раздо ниже, чем на ВЛ 35 кВ, и если на провод упадет де-
рево и пойдет дождь, вероятность короткого замыкания 
на землю будет очень велика.

— Насколько адаптируемы приборы ИКЗ под требования 
заказчика? Какова их чувствительность?

— Чувствительность приборов ИКЗ к токам коротко-
го замыкания в несколько раз превышает показатели 
любых аналогичных приборов, предлагаемых на рос-
сийском рынке. Например, стандартный порог сра-
батывания индикаторов марки ИКЗ-3 составляет 2А, 
а при необходимости устройства могут быть настрое-
ны и на меньший ток срабатывания до 0,5 А. Поставки 
приборов с данным уровнем чувствительности впервые 
были осуществлены в адрес «Татнефти», теперь же это 
серийное изделие. Такие характеристики ИКЗ позволя-
ют уверенно определять оЗЗ в линии без принятия ка-
ких-либо дополнительных мер. Любая воздушная линия 
электропередачи 6–35 кВ может быть оснащена прибо-
рами ИКЗ в соответствии с ее конфигурацией, индивиду-
альными требованиями и бюджетом заказчика.
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